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1 Begutachtung 
Der Markt Ergolding plant die Aufstellung des Bebauungsplanes "Schreinerfeld III, Ortsteil 

Käufelkofen" für ein allgemeines Wohngebiet in Käufelkofen. 

In unmittelbarer Nähe verläuft östlich des Plangebietes die Staatsstraße St 2143. Nordwest-

lich des Plangebietes befinden sich die Sportanlagen des SV Oberglaim. 

Durch eine schalltechnische Untersuchung ist abzuklären, ob von den öffentlichen Ver-

kehrswegen schädliche Lärmimmissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) ausgehen. 

Verkehr 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass an den relevanten Immissionsorten die Orientie-

rungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1) überschritten werden. 

Die Immissionsgrenzwerte der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV (2)) vom 

12. Juni 1990 werden an einigen Immissionsorten ebenfalls überschritten. 

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 (1) sind die sich an der Gebietsnutzung orientierenden Erwar-

tungen an den Schutz vor Lärmimmission als Orientierungswerte aufgeführt. Diese Erwar-

tungen werden in dem Plangebiet nicht erfüllt. 

Es sind passive Schallschutzmaßnahmen zur Sicherstellung von gesunden Wohnverhältnis-

sen nach BauGB erforderlich. 

 

Inwieweit eine Lärmschutzeinrichtung von der Gemeinde realisiert werden soll, liegt im Er-

messen der Gemeinde. 

Das Plangebiet wird über eine Zufahrt zur Staatsstraße erschlossen. Aufgrund des erforder-

lichen Sichtdreieckes im Ausfahrtsbereich kann eine Lärmschutzeinrichtung nicht durchge-

hend ausgeführt werden. 

 

Sportlärm 

Nordwestlich des Plangebietes befinden sich die Sportanlagen des SV Oberglaim. 

Diese befinden sich in einem Abstand von mehr als 170 m vom Plangebiet entfernt. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass bei einer durchgehenden Nutzung der Sportanla-

gen die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV (3) am nächstgelegenen Immissionsort ein-

gehalten werden. 
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2 Grundlagen 
/A/ Ortsbesichtigung durch die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH am 13.04.2018 

/B/ Mehrere Telefonate mit Herrn Emmel von der EGL Entwicklung und Gestaltung von 

Landschaft GmbH 

/C/ Bebauungsplan "Baugebiet Schreinerfeld III, Ortsteil Käufelkofen", Stand 07.06.2018, 

erhalten von Herr Emmel von der Planungsbüro EGL per E-Mail am 03.08.2018 

/D/ Bebauungsplan "Schreinerfeld III", Städtebaukonzept, erhalten von Herrn Emmel von der 

EGL Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH per E-Mail am 21.03.2018 

/E/ Daten der Verkehrszählung 2015, veröffentlicht im Internet durch die Oberste Baubehör-

de im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 

3 Situation und Aufgabenstellung 
Der Markt Ergolding plant die Aufstellung des Bebauungsplanes "Schreinerfeld III" für ein all-

gemeines Wohngebiet in Käufelkofen. 

In unmittelbarer Nähe verläuft östlich des Plangebietes die Staatsstraße St 2143. Nordwest-

lich des Plangebietes befinden sich die Sportanlagen des SV Oberglaim. 

Es ist zu prüfen, ob durch die zulässigen Nutzungen schädliche Umwelteinwirkungen im Sin-

ne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verursacht werden und die Anforde-

rungen an gesunde Wohnverhältnisse nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erfüllt werden. 

4 Verkehrslärmimmissionen 

4.1 Immissionsorte 
Es wurden die Lärmimmissionen an folgenden Immissionsorten ermittelt: 

ta na ta na

IO 01 bis IO 06 geplante Wohngebäude WA 59 49 55 45

IO 19 bis IO 24 geplante Wohngebäude WA 59 49 55 45

IO 42 bis IO 45 geplante Wohngebäude WA 59 49 55 45

OW

IO Beschreibung Sch.w.

IGW

Verkehr Verkehr

 

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionsorte 

Legende: IO : Immissionsort 
 Fl.Nr. : Flurnummer 
 Sch.w. : Schutzwürdigkeit 
 OW : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1) 

 IGW :  Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2) 
 WA : allgemeines Wohngebiet  
 Alle Pegel in dB(A) 
    

Die Lage der Immissionsorte ist der Anlage 10.3 zu entnehmen. 

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit der Gebäude wurde uns vom Planer /B/ mitgeteilt. 

Die Bezeichnung IO entspricht dem jeweiligen Baufeld im Bebauungsplan. 
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4.2 Beurteilungszeiträume 
Folgende Beurteilungszeiträume sind maßgeblich: 

Bezeichnung Beurteilungs- 

zeit in Stunden 

von bis 

tags (ta) 16 06:00 Uhr 22:00 Uhr 

nachts (na) 8 22:00 Uhr 06:00 Uhr 

Tabelle 2: Beurteilungszeiträume 

    

4.3 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen 
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungs-Berechnungsprogramm SOUND-

PLAN 7.4, Stand 15.05.2018, berechnet. 

Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch den Fahrverkehr auf öf-

fentlichen Verkehrswegen wurden nach der RLS-90 (4) durchgeführt. 

4.4 Ausgangsdaten 
Es wurde von den Daten der Verkehrszählung 2015 /E/ und einer Zunahme des Fahrver-

kehrs um 20% ausgegangen. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen aufgeführt. 

M (pro Stunde) p % v in km/h Dv Lm,E 25

2015 2030 KFZ LKW LKW PKW LKW [dB] [dB(A)]

7.383 8.860 ta 510,0 23,3 4,6 50 50 -4,9 60,8

na 86,4 3,6 4,1 50 50 -5,1 52,9

7.383 8.860 ta 510,0 23,3 4,6 100 80 -0,1 65,7

na 86,4 3,6 4,1 100 80 -0,1 57,9

DTV
Bezeichnung Zeit

St 2143

St 2143

 

Tabelle 3: Verkehrsdaten  

Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
 M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h 
 p : LKW-Anteil in % 
 v : Geschwindigkeit in km/h 
 Dv : Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB 
 Lm,E25 : Pegel in 25 m Entfernung in dB(A) 
 Alle Pegel in dB(A) 
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4.5 Bewertung 
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel dargestellt. 

Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen der möglichen Gebäude im Plangebiet wur-

den nicht berücksichtigt. 

Nutz.

ta na ta na ta na

IO 01 EG N WA 55 45 59 51 4 6

O WA 55 45 65 57 10 12

S WA 55 45 57 49 2 4

W WA 55 45 43 35 + +

1.OG N WA 55 45 61 53 6 8

O WA 55 45 66 58 11 13

S WA 55 45 61 53 6 8

W WA 55 45 44 37 + +

2.OG N WA 55 45 61 54 6 9

O WA 55 45 66 58 11 13

S WA 55 45 61 54 6 9

W WA 55 45 46 38 + +

IO 02 UG N WA 55 45 54 46 + 1

O WA 55 45 59 51 4 6

S WA 55 45 55 47 + 2

W WA 55 45 39 31 + +

EG N WA 55 45 56 48 1 3

O WA 55 45 60 52 5 7

S WA 55 45 56 48 1 3

W WA 55 45 40 32 + +

DG N WA 55 45 56 49 1 4

O WA 55 45 61 53 6 8

S WA 55 45 57 50 2 5

W WA 55 45 41 33 + +

IO 03 UG N WA 55 45 55 48 + 3

O WA 55 45 58 51 3 6

S WA 55 45 53 45 + +

W WA 55 45 37 29 + +

EG N WA 55 45 56 49 1 4

O WA 55 45 60 52 5 7

S WA 55 45 55 47 + 2

W WA 55 45 39 31 + +

DG N WA 55 45 57 49 2 4

O WA 55 45 61 53 6 8

S WA 55 45 57 49 2 4

W WA 55 45 40 33 + +

IO 04 EG NO WA 55 45 56 48 1 3

NW WA 55 45 52 44 + +

SO WA 55 45 53 45 + +

SW WA 55 45 42 34 + +

1.OG NO WA 55 45 57 49 2 4

NW WA 55 45 52 44 + +

SO WA 55 45 54 46 + 1

SW WA 55 45 44 36 + +

Datei RSPS0210.res

Immissionsort OW BP  Bewertung
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Nutz.

ta na ta na ta naDatei RSPS0210.res

Immissionsort OW BP  Bewertung

IO 05 EG NO WA 55 45 55 47 + 2

NW WA 55 45 51 43 + +

SO WA 55 45 52 44 + +

SW WA 55 45 40 32 + +

1.OG NO WA 55 45 55 47 + 2

NW WA 55 45 51 43 + +

SO WA 55 45 52 44 + +

SW WA 55 45 41 33 + +

IO 06 EG NO WA 55 45 53 45 + +

NW WA 55 45 50 42 + +

SO WA 55 45 49 41 + +

1.OG NO WA 55 45 53 45 + +

NW WA 55 45 50 42 + +

SO WA 55 45 50 42 + +

IO 19 EG NO WA 55 45 53 45 + +

NW WA 55 45 49 41 + +

SO WA 55 45 50 42 + +

1.OG NO WA 55 45 53 45 + +

NW WA 55 45 49 41 + +

SO WA 55 45 50 43 + +

IO 20 EG NO WA 55 45 54 46 + 1

NW WA 55 45 49 42 + +

SO WA 55 45 52 44 + +

SW WA 55 45 37 29 + +

1.OG NO WA 55 45 55 47 + 2

NW WA 55 45 50 42 + +

SO WA 55 45 52 45 + +

SW WA 55 45 37 29 + +

IO 21 EG N WA 55 45 53 45 + +

O WA 55 45 55 47 + 2

S WA 55 45 51 44 + +

W WA 55 45 35 27 + +

1.OG N WA 55 45 53 45 + +

O WA 55 45 56 48 1 3

S WA 55 45 52 44 + +

W WA 55 45 35 27 + +

IO 22 UG N WA 55 45 52 44 + +

O WA 55 45 56 48 1 3

S WA 55 45 52 44 + +

W WA 55 45 32 24 + +

EG N WA 55 45 53 45 + +

O WA 55 45 56 49 1 4

S WA 55 45 53 45 + +

W WA 55 45 33 26 + +

DG N WA 55 45 53 46 + 1

O WA 55 45 57 49 2 4

S WA 55 45 54 46 + 1

W WA 55 45 34 26 + +  
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Nutz.

ta na ta na ta naDatei RSPS0210.res

Immissionsort OW BP  Bewertung

IO 23 EG N WA 55 45 50 43 + +

O WA 55 45 54 46 + 1

S WA 55 45 52 44 + +

W WA 55 45 37 29 + +

1.OG N WA 55 45 51 43 + +

O WA 55 45 55 47 + 2

S WA 55 45 52 44 + +

W WA 55 45 35 27 + +

IO 24 EG NO WA 55 45 53 45 + +

NW WA 55 45 49 41 + +

SO WA 55 45 51 43 + +

1.OG NO WA 55 45 53 46 + 1

NW WA 55 45 49 41 + +

SO WA 55 45 51 43 + +

IO 42 EG NO WA 55 45 53 45 + +

NW WA 55 45 49 41 + +

SO WA 55 45 51 43 + +

1.OG NO WA 55 45 53 46 + 1

NW WA 55 45 49 41 + +

SO WA 55 45 51 43 + +

IO 43 EG N WA 55 45 51 43 + +

O WA 55 45 54 46 + 1

S WA 55 45 51 44 + +

W WA 55 45 35 28 + +

1.OG N WA 55 45 51 43 + +

O WA 55 45 55 47 + 2

S WA 55 45 52 44 + +

W WA 55 45 35 27 + +

IO 44 EG N WA 55 45 53 45 + +

O WA 55 45 56 48 1 3

S WA 55 45 53 45 + +

W WA 55 45 34 26 + +

1.OG N WA 55 45 53 45 + +

O WA 55 45 57 49 2 4

S WA 55 45 54 46 + 1

W WA 55 45 34 26 + +

IO 45 a UG N WA 55 45 55 47 0 2

O WA 55 45 60 52 5 7

S WA 55 45 56 48 1 3

W WA 55 45 36 28 + +

EG N WA 55 45 56 48 1 3

O WA 55 45 61 53 6 8

S WA 55 45 57 49 2 4

W WA 55 45 37 29 + +

1.OG N WA 55 45 57 49 2 4

O WA 55 45 62 54 7 9

S WA 55 45 57 49 2 4

W WA 55 45 35 27 + +  
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Nutz.

ta na ta na ta naDatei RSPS0210.res

Immissionsort OW BP  Bewertung

IO 45 b UG N WA 55 45 60 52 5 7

O WA 55 45 65 57 10 12

S WA 55 45 60 52 5 7

W WA 55 45 44 36 + +

EG N WA 55 45 61 53 6 8

O WA 55 45 66 58 11 13

S WA 55 45 61 54 6 9

W WA 55 45 44 36 + +

1.OG N WA 55 45 62 54 7 9

O WA 55 45 66 58 11 13

S WA 55 45 62 54 7 9

W WA 55 45 42 34 + +

2.OG N WA 55 45 62 54 7 9

O WA 55 45 66 58 11 13

S WA 55 45 62 54 7 9

W WA 55 45 41 33 + +  

Tabelle 4: Bewertung der Beurteilungspegel 

Legende: BP : Beurteilungspegel 
 OW : Orientierungswerte des Beiblattes zur DIN 18005 
 grau : Überschreitung der Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1) 
 fett, kursiv : Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2) 
 Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung 

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung 
 Alle Pegel in dB(A) 
    

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, 

Teil 1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren", vom Mai 1987 an mehreren Im-

missionsorten überschritten werden. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2) werden ebenfalls an mehreren Immission-

sorten überschritten. 
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4.6 Passive Lärmschutzmaßnahmen 
Zur Sicherstellung von gesunden Wohnverhältnissen sind passive Lärmschutzmaßnahmen 

erforderlich. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten maßgeblichen Pegel, die Pegelberei-

che und das erforderliche bewertete Schalldämm-Maß nach DIN 4109-1:2016-07 "Schall-

schutz im Hochbau, - Teil 1: Mindestanforderungen" (5) angegeben.  

Der maßgebliche Außenpegel ist der berechnete Beurteilungspegel aus Absatz 4.5 plus 

3 dB(A). In der DIN 4109:1989-11 (6) wird nur von den tagsüber auftretenden Lärmimmissio-

nen ausgegangen. 

Da sich die Lärmsituation nachts jedoch meist kritischer darstellt, wurde zur weiteren Be-

rechnung der maßgebliche Beurteilungspegel tagsüber bzw. der um 10 dB(A) erhöhte Beur-

teilungspegel nachts herangezogen, je nachdem welcher Beurteilungspegel den höheren 

Wert ergibt. Somit wird auch dem besonderen Schutz der Nachtruhe Rechnung getragen. 

Dies ergibt sich auch aus der DIN 4109-1:2016-07, Teil 1 (5). 

Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist eine Fassade zum Lüften nachts nur bedingt ge-

eignet. 

45

dB(A)

IO 01 EG N 64 III 35 30 NEIN

O 70 IV 40 35 NEIN

S 62 III 35 30 NEIN

W 48 I 30 25 JA

1.OG N 66 IV 40 35 NEIN

O 71 V 45 40 NEIN

S 66 IV 40 35 NEIN

W 50 I 30 25 JA

2.OG N 67 IV 40 35 NEIN

O 71 V 45 40 NEIN

S 67 IV 40 35 NEIN

W 51 I 30 25 JA

IO 02 UG N 59 II 30 25 NEIN

O 64 III 35 30 NEIN

S 60 II 30 25 NEIN

W 44 I 30 25 JA

EG N 61 III 35 30 NEIN

O 65 III 35 30 NEIN

S 61 III 35 30 NEIN

W 45 I 30 25 JA

DG N 62 III 35 30 NEIN

O 66 IV 40 35 NEIN

S 63 III 35 30 NEIN

W 46 I 30 25 JA
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IO 03 UG N 61 III 35 30 NEIN

O 64 III 35 30 NEIN

S 58 II 30 25 JA

W 42 I 30 25 JA

EG N 62 III 35 30 NEIN

O 65 III 35 30 NEIN

S 60 II 30 25 NEIN

W 44 I 30 25 JA

DG N 62 III 35 30 NEIN

O 66 IV 40 35 NEIN

S 62 III 35 30 NEIN

W 46 I 30 25 JA

IO 04 EG NO 61 III 35 30 NEIN

NW 57 II 30 25 JA

SO 58 II 30 25 JA

SW 47 I 30 25 JA

1.OG NO 62 III 35 30 NEIN

NW 57 II 30 25 JA

SO 59 II 30 25 NEIN

SW 49 I 30 25 JA

IO 05 EG NO 60 II 30 25 NEIN

NW 56 II 30 25 JA

SO 57 II 30 25 JA

SW 45 I 30 25 JA

1.OG NO 60 II 30 25 NEIN

NW 56 II 30 25 JA

SO 57 II 30 25 JA

SW 46 I 30 25 JA

IO 06 EG NO 58 II 30 25 JA

NW 55 I 30 25 JA

SO 54 I 30 25 JA

1.OG NO 58 II 30 25 JA

NW 55 I 30 25 JA

SO 55 I 30 25 JA

IO 19 EG NO 58 II 30 25 JA

NW 54 I 30 25 JA

SO 55 I 30 25 JA

1.OG NO 58 II 30 25 JA

NW 54 I 30 25 JA

SO 56 II 30 25 JA

IO 20 EG NO 59 II 30 25 NEIN

NW 55 I 30 25 JA

SO 57 II 30 25 JA

SW 42 I 30 25 JA

1.OG NO 60 II 30 25 NEIN

NW 55 I 30 25 JA

SO 58 II 30 25 JA

SW 42 I 30 25 JA  
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IO 21 EG N 58 II 30 25 JA

O 60 II 30 25 NEIN

S 57 II 30 25 JA

W 40 I 30 25 JA

1.OG N 58 II 30 25 JA

O 61 III 35 30 NEIN

S 57 II 30 25 JA

W 40 I 30 25 JA

IO 22 UG N 57 II 30 25 JA

O 61 III 35 30 NEIN

S 57 II 30 25 JA

W 37 I 30 25 JA

EG N 58 II 30 25 JA

O 62 III 35 30 NEIN

S 58 II 30 25 JA

W 39 I 30 25 JA

DG N 59 II 30 25 NEIN

O 62 III 35 30 NEIN

S 59 II 30 25 NEIN

W 39 I 30 25 JA

IO 23 EG N 56 II 30 25 JA

O 59 II 30 25 NEIN

S 57 II 30 25 JA

W 42 I 30 25 JA

1.OG N 56 II 30 25 JA

O 60 II 30 25 NEIN

S 57 II 30 25 JA

W 40 I 30 25 JA

IO 24 EG NO 58 II 30 25 JA

NW 54 I 30 25 JA

SO 56 II 30 25 JA

1.OG NO 59 II 30 25 NEIN

NW 54 I 30 25 JA

SO 56 II 30 25 JA

IO 42 EG NO 58 II 30 25 JA

NW 54 I 30 25 JA

SO 56 II 30 25 JA

1.OG NO 59 II 30 25 NEIN

NW 54 I 30 25 JA

SO 56 II 30 25 JA

IO 43 EG N 56 II 30 25 JA

O 59 II 30 25 NEIN

S 57 II 30 25 JA

W 41 I 30 25 JA

1.OG N 56 II 30 25 JA

O 60 II 30 25 NEIN

S 57 II 30 25 JA

W 40 I 30 25 JA  
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nachts 
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IO 44 EG N 58 II 30 25 JA

O 61 III 35 30 NEIN

S 58 II 30 25 JA

W 39 I 30 25 JA

1.OG N 58 II 30 25 JA

O 62 III 35 30 NEIN

S 59 II 30 25 NEIN

W 39 I 30 25 JA

IO 45 a UG N 60 II 30 25 NEIN

O 65 III 35 30 NEIN

S 61 III 35 30 NEIN

W 41 I 30 25 JA

EG N 61 III 35 30 NEIN

O 66 IV 40 35 NEIN

S 62 III 35 30 NEIN

W 42 I 30 25 JA

1.OG N 62 III 35 30 NEIN

O 67 IV 40 35 NEIN

S 62 III 35 30 NEIN

W 40 I 30 25 JA

IO 45 b UG N 65 III 35 30 NEIN

O 70 IV 40 35 NEIN

S 65 III 35 30 NEIN

W 49 I 30 25 JA

EG N 66 IV 40 35 NEIN

O 71 V 45 40 NEIN

S 67 IV 40 35 NEIN

W 49 I 30 25 JA

1.OG N 67 IV 40 35 NEIN

O 71 V 45 40 NEIN

S 67 IV 40 35 NEIN

W 47 I 30 25 JA

2.OG N 67 IV 40 35 NEIN

O 71 V 45 40 NEIN

S 67 IV 40 35 NEIN

W 46 I 30 25 JA  

Tabelle 5: Maßgeblicher Außenpegel und Lärmpegelbereiche 

Legende: BP  : Beurteilungspegel in dB(A) 
   

In der Tabelle 5 sind die erforderlichen passiven Schallschutzmaßnahmen zusammenge-

stellt.  
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Wenn in der Spalte "Schalldämm-Maß Fassade Wohnen/Büro" der Wert > 35 dB beträgt 

(grau hinterlegt), sind hier besondere Anforderungen an den Fassadenaufbau gegeben. 

Wenn in der Spalte "BP nachts maximal 45 dB(A)" ein "NEIN" eingetragen ist (grau hinter-

legt), so eignet sich ein Fenster eines Schlaf- oder Kinderzimmers nachts nur bedingt zum 

Dauerlüften (Fenster gekippt). Daher kann für ein Schlaf- oder Kinderzimmer mit einem 

Fenster an dieser Fassade ein weiteres Fenster an einer anderen Fassade mit einem Beur-

teilungspegel unter 45 dB(A) (Eintrag JA), bzw. eine schallgedämpfte Lüftungseinheit (z.B. 

Schalldämmlüfter) erforderlich sein. 
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5 Sportlärm 

5.1 Immissionsorte 
Es wurden die Lärmimmissionen an folgenden Immissionsorten ermittelt: 

T
a
R

R
Z

-M
o

R
Z

-M
i 
-A

N

IO 18 WA 55 50 55 40

IO

IRW 18.BImSchV

Sch.w.

 

Tabelle 6: Beschreibung der untersuchten Immissionsorte 

Legende: IO : Immissionsort 
 Sch.w. : Schutzwürdigkeit 
 IRW : Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 
 WA : allgemeines Wohngebiet 
 RZ : Ruhezeit 
 Mo : Morgen 
 Mi : Mittag 
 TaR : Tag außerhalb der Ruhezeiten 
 A : Abend 
 N : Nacht 
 Alle Pegel in dB(A) 
    

Einzelne kurzzeitige Geräusche dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 

30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Die Lage der Immissionsorte ist der Anlage 10.4 zu entnehmen. 

5.2 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen 
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungs-Berechnungsprogramm SOUND-

PLAN 7.4, Stand 15.05.2018, berechnet. Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Refle-

xionen mit berücksichtigt. 

Die Berechnung und Bewertung der Lärmimmissionen wurde nach der Sportanlagenlärm-

schutzverordnung (18. BImSchV (3)) durchgeführt. Die Werte für die zu erwartenden Emissi-

onen wurden der VDI 3770 (7) entnommen. 

Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der Richtlinie VDI 2714 "Schallausbrei-

tung im Freien" (8) und VDI 2720 "Schallschutz durch Abschirmung im Freien" (9). 
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5.3 Beurteilungszeiträume 
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die in der folgenden Tabelle aufgeführten Zeit-

räume an Werktagen bzw. Sonn- und Feiertagen: 

Beurteilungszeiträume 

Bezeichnung von bis 

werktags 

tags (T) 06.00 Uhr 22.00 Uhr 

nachts (N) 22.00 Uhr 06.00 Uhr 

Ruhezeit: Morgen (Mo) 06.00 Uhr 08.00 Uhr 

außerhalb der Ruhezeit (TaR) 08.00 Uhr 20.00 Uhr 

Ruhezeit: Abend (A) 20.00 Uhr 22.00 Uhr 

Sonn- und Feiertage 

tags (T) 07.00 Uhr 22.00 Uhr 

nachts (N) 22.00 Uhr 07.00 Uhr 

Ruhezeit: Morgen (Mo) 07.00 Uhr 09.00 Uhr 

außerhalb der Ruhezeit (TaR) 09.00 Uhr 13.00 Uhr 

Ruhezeit: Mittag (Mi) 13.00 Uhr 15.00 Uhr 

außerhalb der Ruhezeit (TaR) 15.00 Uhr 20.00 Uhr 

Ruhezeit: Abend (A) 20.00 Uhr 22.00 Uhr 

Tabelle 7: Bezugszeiten für die Immissionsrichtwerte nach der 18. BImSchV (3) 

Legende: T : Tagsüber 
 Mo : Morgen 
 Mi : Mittag 
 TaR : Tagsüber außerhalb der Ruhezeit 
 A : Abend 
 N : Nachts 
    

5.4 Ausgangsdaten 
Fußballfeld-Punktspiel 

Für die Lärmemissionen der Fußballfelder wurde der Schallleistungspegel für den Lärm der 

Fußballspieler mit einem Schallleistungspegel von 94 dB(A) angesetzt. Für die Schallab-

strahlung durch Schiedsrichterpfiffe ergibt sich ein Schallleistungspegel von 104,5 dB(A). Der 

Gesamtschallleistungspegel für ein Spielfeld berechnet sich somit zu 105 dB(A). 

5.5 Nutzungszeiten 
Um auf der sicheren Seite zu liegen, wurde für alle 3 Spielfelder davon ausgegangen, dass 

sie tagsüber gleichzeitig durchgängig bespielt werden. 
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5.6 Bewertung der Beurteilungspegel 
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel den Immissions-

richtwerten der achtzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV (3)) vom 

18. Juli 1991 gegenübergestellt:  

BP
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R
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R
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R
Z

-A

N

IO 18 WA 55 50 55 40 49 49 49 49 ~ + + + + ~

 Bewertung

IO

IRW 18.BImSchV

Sch.w.

 

Tabelle 8: Bewertung der Beurteilungspegel für Sportlärmimmissionen 

Legende: IO : Immissionsort 
 WA : allgemeines Wohngebiet 

 IRW : Immissionsrichtwert der 18. BImSchV (3) 

 BP : Beurteilungspegel 
 Mo : Morgen 
 RZ : Ruhezeit 
 Mi : Mittag 
 TaR : Tag außerhalb der Ruhezeit 
 A : Abend 
 N : Nacht 
 Bew : "+" bedeutet Einhaltung 

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung 
 Alle Pegel in dB(A) 
  

Der Tabelle 8 sind die berechneten Beurteilungspegel zu entnehmen. Es werden die Immis-

sionsrichtwerte der achtzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV (3)), vom 

18. Juli 1991 für Sportlärmimmissionen an den relevanten Immissionsorten innerhalb des 

Plangebietes eingehalten (siehe Anlage 10.4). 

5.7 Spitzenpegel 
Aufgrund der großen Entfernung ist mit einer Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums zu rech-

nen. 

6 Qualität der Ergebnisse 
Die sich aufgrund der Rechenoperationen ergebende Unsicherheit liegt unter 3 dB(A). 

Als Ausgangsdaten wurde auf Werte verschiedener vorhandener Untersuchungen und eig-

ner Messungen zugegriffen. Es sind die zu verwendenden Ausgangsdaten bereits so ange-

setzt, dass sie auf der sicheren Seite liegen. Daher ist auch davon auszugehen, dass die 

Beurteilungspegel auf der sicheren Seite liegen und eine Einhaltung als sichergestellt anzu-

nehmen ist. 
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7 Textvorschläge für den Bebauungsplan 
Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "Schalltechnische Untersuchung zum Bebau-

ungsplan "Schreinerfeld III" in Käufelkofen" der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH 

mit der Bezeichnung "LA17-043-G01-01" vom 24.04.2018 können folgende Texte als 

Festsetzung und Begründung übernommen werden. 

Hinweise für die Übernahme in die Planzeichnung und in den Textteil: 

- Die Lage der Baufelder ist im Plan darzustellen. 

- Folgende Normen sind bei der Auslegung bereitzuhalten:  

- DIN 4109-1:2016-07. "Schallschutz im Hochbau, - Teil 1: Mindestanforde-

rungen" 

- DIN 18005-1, "Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise 

für die Planung", Ausgabe Juli 2002 

-  Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Städtebau; Berechnungs-

verfahren; "Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Pla-

nung" Ausgabe: Mai 1987 

- In der Satzung ist zu ergänzen, wann und wo die Normen gemeinsam mit dem 

Bebauungsplan eingesehen werden können. 

 

7.1 Satzung 
Bei Änderungen und Neuschaffung von schutzbedürftigen Nutzungen im Sinne der DIN 

4109-1:2016-07. "Schallschutz im Hochbau, - Teil 1: Mindestanforderungen" (z.B. 

Wohnräume, Schlafräume, Unterrichtsräume, Büroräume) gelten folgende Festsetzungen 

zur Orientierung von Fenstern von Schlaf- und Kinderzimmern, zu den Lärmpegelbereichen 

(LPB im Sinne der DIN 4109-1:2016-07) und den Belüftungsmöglichkeiten für Schlaf- und 

Kinderzimmer: 

Es sind Wohnungen so zu planen, dass mindestens ein Fenster von Schlaf- und 

Kinderzimmern an einer zum Lüften geeigneten Fassade vorhanden ist.  

Ist dies nicht möglich, so sind diese Räume mit einer schallgedämpften Lüftung 

auszustatten. 

Die Lage der nachfolgenden Baufelder ist der Planzeichnung zu entnehmen: 
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Baufeld 01 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Erdgeschoss 

Nord III Nein 

Ost IV Nein 

Süd III Nein 

West I Ja 

1. Obergeschoss 

Nord IV Nein 

Ost V Nein 

Süd IV Nein 

West I Ja 

2. Obergeschoss 

Nord IV Nein 

Ost V Nein 

Süd IV Nein 

West I Ja 

 

Baufeld 02  

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Untergeschoss 

Nord II Nein 

Ost III Nein 

Süd II Nein 

West I Ja 

Erdgeschoss 

Nord III Nein 

Ost III Nein 

Süd III Nein 

West I Ja 

Dachgeschoss 

Nord III Nein 

Ost IV Nein 

Süd III Nein 

West I Ja 
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Baufeld 03 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Untergeschoss 

Nord III Nein 

Ost III Nein 

Süd II Ja 

West I Ja 

Erdgeschoss 

Nord III Nein 

Ost III Nein 

Süd II Nein 

West I Ja 

Dachgeschoss 

Nord III Nein 

Ost IV Nein 

Süd III Nein 

West I Ja 

 

Baufeld 04 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Erdgeschoss 

Nordost III Nein 

Nordwest II Ja 

Südost II Ja 

Südwest I Ja 

1. Obergeschoss 

Nordost III Nein 

Nordwest II Ja 

Südost II Nein 

Südwest I Ja 

 

Baufeld 05 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Erdgeschoss 

1. Obergeschosse 

Nordost II Nein 

Nordwest II Ja 

Südost II Ja 

Südwest I Ja 
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Baufeld 20 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Erdgeschoss 

Nordost II Nein 

Nordwest I Ja 

Südost II Ja 

Südwest I Ja 

1. Obergeschoss 

Nordost II Nein 

Nordwest I Ja 

Südost II Ja 

Südwest I Ja 

Baufeld 21 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Erdgeschoss 

Nord II Ja 

Ost II Nein 

Süd II Ja 

West I Ja 

1. Obergeschoss 

Nord II Ja 

Ost III Nein 

Süd II Ja 

West I Ja 

Baufeld 22 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Untergeschoss 

 

Nord II Ja 

Ost III Nein 

Süd II Ja 

West I Ja 

Erdgeschoss 

Nord II Ja 

Ost III Nein 

Süd II Ja 

West I Ja 

Dachgeschoss 

Nord II Nein 

Ost III Nein 

Süd II Nein 

West I Ja 
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Baufeld 23  

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Erdgeschoss 

Nord II Ja 

Ost II Nein 

Süd II Ja 

West I Ja 

1. Obergeschoss 

Nord II Ja 

Ost II Nein 

Süd II Ja 

West I Ja 

 

Baufeld 24 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Erdgeschoss 

Nordost II Ja 

Nordwest I Ja 

Südost II Ja 

1. Obergeschoss 

Nordost II Nein 

Nordwest I Ja 

Südost II Ja 

 

Baufeld 42 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Erdgeschoss 

Nordost II Ja 

Nordwest I Ja 

Südost II Ja 

1. Obergeschoss 

Nordost II Nein 

Nordwest I Ja 

Südost II Ja 
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Baufeld 43 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Erdgeschoss 

1. Obergeschoss 

Nord II Ja 

Ost II Nein 

Süd II Ja 

West I Ja 

 

Baufeld 44 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Erdgeschoss 

 

Nord II Ja 

Ost III Nein 

Süd II Ja 

West I Ja 

1. Obergeschoss 

Nord II Ja 

Ost III Nein 

Süd II Nein 

West I Ja 

 

Baufeld 45a 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Untergeschoss 

Nord II Nein 

Ost III Nein 

Süd III Nein 

West I Ja 

Erdgeschoss 

Nord III Nein 

Ost IV Nein 

Süd III Nein 

West I Ja 

1. Obergeschoss 

Nord III Nein 

Ost IV Nein 

Süd III Nein 

West I Ja 
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Baufeld 45b 

Etage Himmelsrichtung Lärmpegelbereich Fassade zum Lüften geeignet 

Untergeschoss 

Nord III Nein 

Ost IV Nein 

Süd III Nein 

West I Ja 

Erdgeschoss 

Nord IV Nein 

Ost V Nein 

Süd IV Nein 

West I Ja 

1. Obergeschoss 

Nord IV Nein 

Ost V Nein 

Süd IV Nein 

West I Ja 

2. Obergeschoss 

Nord IV Nein 

Ost V Nein 

Süd IV Nein 

West I Ja 

 

Aktive Belüftungen können entfallen, wenn die Räume mit Wintergärten, Loggias oder 

anderen Pufferräumen vor den Lärmimmissionen geschützt werden (Verbesserung 

mindestens 15 dB(A)). Diese Pufferräume müssen so ausgestattet sein, dass sie zur 

Nutzung als Schlaf- oder Kinderzimmer nicht geeignet sind. 

Die erforderlichen Schalldämm-Maße können auch auf Grundlage von 

Lärmpegelberechnungen und/oder Messungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

bzw. des Freistellungsverfahrens ermittelt werden. Die sich aus der bauaufsichtlich 

eingeführten DIN 4109 und sich aus den anerkannten Regeln der Technik ergebenden 

Mindestanforderungen sind zu beachten. 

Hinweis:  Die hier festgesetzten Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind 

Mindestanforderungen entsprechend der im Zeitraum des 

Bebauungsplanverfahrens aktuellen Gegebenheiten. Aufgrund Änderungen von 

Berechnungsmethoden oder anderen Lärmbelastungen können sich andere 

Anforderungen für die Schalldämm-Maße der Außenbauteile ergeben. Dies ist 

jeweils im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. des 

Genehmigungsfreistellungsverfahren durch den Bauwerber zu prüfen. 
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Zugänglichkeit der Normen, Richtlinien und Vorschriften  

Alle Normen und Richtlinien können beim Markt Ergolding wann…..….  wo …………….. 

zusammen mit den übrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden. 

Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig 

gesichert hinterlegt. 

Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen 

(Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin). 

Die genannten Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften können auch bei der BEKON 

Lärmschutz & Akustik GmbH (Morellstraße 33, 86159 Augsburg, Tel. 0821-34779-0) nach 

Voranmeldung kostenlos eingesehen werden.  

7.2 Begründung 
Neues Wohngebiet  

In der Bauleitplanung sind die Anforderungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

an gesunde Wohnverhältnisse zu beachten und es ist zu prüfen, inwiefern schädliche 

Lärmimmissionen vorliegen und die Erwartungshaltung an den Lärmschutz in dem 

Plangebiet erfüllt wird.  

Östlich des Plangebietes verläuft die Staatsstraße St 2143. 

Nordöstlich befinden sich die Sportanlagen des SV Oberglaim. 

Daher wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und Bewertung 

der Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung können dem Bericht mit 

der Bezeichnung "LA17-043-G02-01" mit dem Datum 06.08.2018 entnommen werden. 

Gesundheitsgefährdung  

Nach den Ergebnissen der Lärmwirkungsforschung kann für Gebiete, die zum dauernden 

Aufenthalt von Menschen vorgesehen sind (WR, WA und MI) bei einer Überschreitung von 

65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) nachts eine Gesundheitsgefährdung nicht mehr ganz 

ausgeschlossen werden. Zur Konkretisierung der Anforderungen an gesunde 

Wohnverhältnisse können diese Vorgaben herangezogen werden.  

Schädliche Umwelteinwirkungen nach BImSchG 

Es sind bei raumbedeutenden Maßnahmen die Flächen so zueinander anzuordnen, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden. Zur Konkretisierung 

der Schädlichkeit hinsichtlich des Verkehrslärms können die Immissionsgrenzwerte der 

sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

kehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV) herangezogen werden.  

Hinsichtlich des Sport- und Freizeitlärms sind die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV vom 

Juli 2017 maßgeblich. 
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Erwartungshaltung an Lärmschutz nach DIN 18005 

Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrs- oder Gewerbelärm ist in den 

Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz im Städtebau, 

Berechnungsverfahren", vom Mai 1987 festgelegt. 

Bewertung Verkehrslärm 

Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrslärm ist in den Orientierungswerten für 

Verkehrslärm des Beiblattes zur DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz im Städtebau, 

Berechnungsverfahren", mit Beiblatt 1, vom Mai 1987 festgelegt. Die Orientierungswerte 

werden an den der Straße zugewandten Fassaden überschritten.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird als zumutbar angesehen. 

Schutz vor Verkehrslärmimmissionen  

Bei Änderung und Neuschaffung von schützenswerten Nutzungen im Sinne der DIN 4109-

1:2016-07. "Schallschutz im Hochbau, - Teil 1: Mindestanforderungen" (z.B. Wohnräume, 

Schlafräume, Unterrichtsräume, Büroräume) sind die sich aus den Lärmpegelbereichen 

ergebenden baulichen Schallschutzmaßnahmen zu beachten. Somit werden bauliche 

Maßnahmen im Sinne von §9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzt. 

Für Fassaden mit einem Beurteilungspegel von über 45 dB(A) nachts ist eine Orientierung 

für Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern zur lärmabgewandten Fassade erforderlich. Ist 

dies nicht möglich, ist zum Belüften mindestens ein weiteres Fenster an einer Fassade ohne 

Überschreitung des Beurteilungspegels von 45 dB(A) bzw. eine schallgedämpfte 

Lüftungseinheit (z.B. Schalldämmlüfter) notwendig. Somit kann sichergestellt werden, dass 

ein gesunder Schlaf auch bei leicht geöffnetem Fenster (gekippt) möglich ist, bzw. dass eine 

ausreichende Belüftung durch eine schallgedämpfte Lüftungseinheit (z.B. Schalldämmlüfter) 

gesichert ist. 

Es gibt keine verbindliche Rechtsnorm, die vorgibt, ab welchem Außenpegel ein 

"Wegorientieren" oder eine schallgedämpfte Lüftungseinheit (z.B. Schalldämmlüfter) 

erforderlich ist. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 ist ein Auslösewert von 45 dB(A) angegeben. Die 

vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(24. BImSchV – Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) vom 4. Februar 1997 

gibt vor, dass in allgemeinen Wohngebieten bei einem Pegel von über 49 dB(A) ein 

Anspruch auf den Einbau von Lüftungseinrichtungen besteht. In der VDI-Richtlinie 2719 

"Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen" vom August 1987 wird ab 

einem Außenpegel von 50 dB(A) eine Lüftungseinrichtung gefordert. 
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Sportlärm 

Nordwestlich liegt die Sportanlage des SV Oberglaim. 

Es werden die Immissionsrichtwerte der achtzehnten Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV), 

vom 18. Juli 1991 an den relevanten Immissionsorten eingehalten.  

Die achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV), vom 18. Juli 1991 ist hier im 

Bebauungsplanverfahren unmittelbar anzuwenden, da in allen nachfolgenden Verfahren 

diese zur Bewertung von schädlichen Umwelteinwirkungen als Rechtsverordnung 

angewendet wird. 

Somit werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

gemäß § 1 Abs. 6 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 8. Dezember 1986 erfüllt. Schädliche 

Umwelteinwirkungen im Sinne von § 3 BImSchG 26. September 2002 gehen von der 

Sportanlage nicht aus. 

Somit sind mit der Aufstellung des Bebauungsplanes keine schädlichen Lärmimmissionen 

verbunden. Für die Sportanlage treten keine unzumutbaren Einschränkungen auf. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird als zumutbar angesehen. 

Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 

Die Erschließung ist über die Staatsstraße St 2143 geplant. Die Zufahrt erfolgt direkt zur 

Staatsstraße St 2143. Hier erfolgt eine sofortige Vermengung mit dem vorhandenen 

Fahrverkehr. 

Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebäude wesentlich durch den planbedingten 

Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen beeinträchtigt. Die mögliche Beeinträchtigung 

an den Verkehrswegen liegt im Rahmen der allgemein üblichen Schwankungsbreite des 

Fahraufkommens auf öffentlichen Verkehrswegen und wird als zumutbar angesehen. 
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8 Abkürzungen der Akustik 
Aat Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Aba Mittlere Einfügedämpfung 
Adiv Mittlere Entfernungsminderung 
Agr Mittlerer Bodeneffekt 
Am Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...) 
Aw Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss 
B Bezugsgröße nach der Parkplatzlärmstudie 
Bewertung "+" Anforderung eingehalten 
Bewertung "Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung 
CmN Meteorologische Korrektur, nachts 
CmT Meteorologische Korrektur, tagsüber 
DI Richtwirkungskorrektur 
dLw Emissionskorrektur für Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB 
Dv Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB(A) 
Dz Abschirmmaß in dB(A) 
f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße nach Parkplatzlärmstudie 
Fl.Nr. Flurnummer 
GE Gewerbegebiet 
GI Industriegebiet 
IGW Immissionsgrenzwert 
IO Immissionsort 
IRW Immissionsrichtwert in dB(A) 
K Reflexionszuschlag in dB(A) 
KD Durchfahranteil auf Parkplatz 
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 
Ko Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
KPA Zuschlag für Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie 
KVDI Korrekturglied für diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A) 
l Länge der Quelle 
LD1 Immissionsortbezogenes Abschirmmaß in dB 
LD2 Immissionsortbezogene Korrektur in dB 
Lm Mittelungspegel in dB(A) 
Lm,E25 Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A) 
lNs Beurteilungszeitraum – lauteste Nachtstunde 
Lr Beurteilungspegel in dB(A) 
LrN Beurteilungspegel nachts 
LrT Beurteilungspegel tagsüber 
Ls Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen 
LTM Taktmaximalzuschlag in dB(A) 
LWA Schallleistungspegel in dB(A) 
LWA‘ Schallleistungspegel pro Meter in dB(A) 
LWA“ Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A) 
LWA,0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A) 
LWA/E Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m für Linien und m² für Flächen) 
LZ Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A) 
M mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h 
MD Dorf-/Mischgebiet 
MK Kerngebiet 
n Anzahl der Stellplätze 
na Beurteilungszeitraum – Nacht 
Nutz Bauliche Nutzung 
OW Orientierungswert in dB(A) 
p LKW-Anteil in % 
R‘w bewertetes Schalldämm-Maß in dB 
Re Reflexanteil 
s Länge der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionsort in m 
S Flächengröße in m² 
ta Beurteilungszeitraum - Tag 
v Geschwindigkeit in km/h 
WA Allgemeines Wohngebiet 
WR Reines Wohngebiet 
Z Zuschlag für Nutzungsart eines Parkplatzes 
ZB Zeitbereich 
ZR Ruhezeitenzuschlag in dB(A) 
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10 Anlagen 
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10.1 Übersichtsplan 
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10.2 Lageplan 
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10.3 Verkehr - Immissionsorte 
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10.4 Sport – Immissionsorte, Schallquellen 
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Mittlere 

Ausbreitung

LA17-073: Schreinerfeld III, Käufelkofen - G01-01-Sport

RSPS0100.res

Seite 1

18.04.2018 16:54

Name LwA'

dB(A)

l / S

m,m²

LwA

dB(A)

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Aba

dB

Aat

dB

Ls

dB(A)

dLw

(LrMo)

dB

dLw

(LrMi)

dB

dLw

(LrTaR

dB

dLw

(LrA)

dB

dLw

(Lr,N

dB

Lr

Mo

dB(A)

Lr

Mi

dB(A)

Lr

TaR

dB(A)

Lr

A

dB(A)

Lr

N

dB(A

Immissionsort IO 18 SW 1.OG LrMo 48,6 dB(A) LrMi 48,6 dB(A) LrTaR 48,6 dB(A) Lr,N dB(A)

G01-01-Fußballf eld 70,4 2873 105,0 3 215 -57,6 -4,2 -0,1 -0,5 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6 45,6 45,6 45,6

G01-01-Fußballf eld 69,1 3848 105,0 3 310 -60,8 -4,6 -0,2 -0,7 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 41,7 41,7 41,7 41,7

G01-01-Fußballf eld 66,5 7132 105,0 3 272 -59,7 -4,5 -0,1 -0,6 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 43,1 43,1 43,1 43,1

SoundPLAN 7.4
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